
分流式下水道の雨天時浸入水発生領域絞り込みに関する調査研究 

（兵庫県） 

調査研究年度 2011 年度 浸水対策の推進 

 

（目 的） 

  分流式下水道の汚水管路においては，雨天時に浸入水が急激に増加する現象が多数確認されてお

り，この雨天時浸入水量が下水道施設の能力の余裕を超える場合には，汚水管路からの溢水，処理施

設における機能の低下または機能の停止による公共用水域への影響が懸念される。本業務では兵庫県

内の流域下水道をケーススタディとして下記の確認を実施した。 

（１）事例ベースモデリング技術を用いて雨天時浸入水発生領域をマップで示すとともに，詳細調査の

優先度を決定するとともに，降雨量と雨天時浸入水量の関係について確認した。 

（２）雨天時浸入水対策の検討 

 

（結 果） 

（１）雨天時浸入水発生領域の確認と降雨量との関係 

１）雨天時浸入水発生領域の結果 

 最も影響度の高い場所を１ランクとし順に５ランク

に分けて評価する。（図－1）次に詳細調査の優先度を高

い順にＡ～Ｃとし①～④のエリアに分類した結果，①の

流域が最も雨天時浸入水が多いことがわかり，浸入水対

策の効率化を図ることが可能となる。表－1 にそれぞれ

のエリアのランクと詳細調査の優先度を示す。 
 

表－1 詳細調査の優先度 
浸入水発生領域 No. ① ② ③ ④ 
影響度ランク １ ２ ３ ３ 
詳細調査の優先度 Ａ Ｂ Ｃ Ｃ 

     
２）降水量と雨天時浸入水量の関係 

 代表的な降雨を抽出し，図－2 に降水量と雨天時浸入

水量の関係をグラフに示す。浸入水量は指数関数的に増

加する事が確認され降水量が 30mm から 60mm の２倍にな

ると浸入水量は約５倍近く増える事が確認できた。 

 

３）降水量と流入下水量の関係 

 降水量と流入下水量の関係 24 時間の降水量と流入下

水量について図－3 に示す。このグラフより，流入下水

量が処理能力を上回る場合の降水量を推定する。浄化セ

ンターの処理能力は，100,000m3/日であり，51mm 以上の

降水量で処理能力を上回ることが確認できた。 

 
（２）雨天時浸入水対策の検討 

 解析の結果，雨天時浸入水の原因は関連公共下水道の

処理区域内から面原的に浸入する雨水であることが確

認された。この結果を踏まえ，雨天時浸入水対策におけ

る，以下の内容について対策例を取りまとめた。 

１）基本方針（案）：目標期間，流域側･公共側における対策方針，関連協議会の設置 

２）削減目標（案）：浄化センターで処理可能な水量の設定，削減目標値の提案（対象降雨の考え方）

３）雨天時浸入水対策（案）（流域側・公共側）：早期・中期・長期における段階的な対策案 

４）雨天時浸入水対策年次計画（案）：早期・中期・長期における段階的な年次計画案 

 

※ 兵庫県，（財）下水道新技術推進機構 

問い合わせ先：研究第二部 池田 匡隆，城間 菊次，亀谷 佳宏，井川 理【03-5228-6598】 

キーワード 雨天時浸入水，浸入水対策，浸入水絞込み手法，事例ベースモデリング技術 

 

図－1 雨天時浸入水解析マップ 

3,073
10,73712,461

26,203

11,133

64,539
71,307

85,279

190,799

5,077

y = 4.1335x
2.3624

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

積算降雨量［mm］

雨
天

時
浸

入
水

量
［m

3
］

図－2 降雨量と雨天時浸入量の関係 
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図－3 降水量と流入下水量の関係 
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